
DIN/EN/FEM
SM 35.10

3,8 x 3,8m

10,6m 
4000kg

R=3,0m 
R=2,0m

Technische Daten     Technical data 
Caractéristiques techniquesK 1035 TKH

35m 
1000kg

4,0m

14,4m

K3: +6,0m 
K2: +4,0m 
K1: +2,0m 

30,0m 

25,0m

30°

15,5m

0,8m

33m 
1150kg

27m 
1700kg

19,4m 
2000kg

K3: 29,3m 
K2: 27,3m 
K1: 25,3m 

23,3m

K3: 24,3m 
K2: 22,3m 
K1: 20,3m 

18,3m
27m 
1400kg

30,5m 
1050kg

40,8m

1

K 1035 TKH   Technische Daten   Technical data   Caractéristiques techniques

Ausladung und Tragfähigkeit
Radius and capacity     Portée et charge

Ausladung max. Tragkr. m x kg

m 0° t m 19 20 22 24 26 27 30 31 32 33 34

35 2,0 20,2 2000 2000 1810 1640 1490 1430 1260 1210 1170 1130 1090

33 2,0 21,3 2000 2000 1920 1740 1590 1520 1340 1290 1240 1200

27 2,0 24,0 2000 2000 2000 2000 1830 1750

30° Ausl. (m) 16,7 17,5 19,2 21,0 22,7 23,6 26,2 27,0 27,9 28,8 29,6

30° HH (m) + K 32,8 33,3 34,3 35,3 36,3 36,8 38,3 38,8 39,3 39,8 40,3

Ausladung max. Tragkr. m x kg

m 0° t m 10 13 15 17 19 21 23 25 27 30 33

35
4,0 10,6 4000 3200 2700 2340 2050 1830 1640 1490 1360 1200 1070

33
4,0 11,1 4000 3410 2883 2490 2190 1950 1760 1590 1460 1290 1150

27
4,0 12,6 4000 3950 3340 2890 2550 2270 2040 1860 1700

Geschwindigkeiten     Speeds     Vitesses

Stufe Step Cran m/min. kg kW
1 6  -  3 2000 - 4000 3,5
2 22 - 11 2000 - 4000 9 PU
3 44 - 22 1100 - 2200 11
1 6 - 3 2000 - 4000
2 22 - 11 2000 - 4000 11 FU
3 44 - 22 1100 - 2200
1 20 1,1 PU
2 40 1,5

0-50 3 FU

U/min.
0-0,8 sl./min. 3 FU

tr./min.

Leitungsquerschnitt bis 50 m Betriebsspannung Frequenz Gesamtanschlußwert 

1

35

1000
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Telefon: +49 (0) 6150 13440
Fax:      +49 (0) 6150 7002
Email:   kontakt@eurogru.de

14,86 m
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- 01 DESCRIPTION - 01-25 

 
01.7.1. TRANSPORTMASSE UND ACHSDRÜCKE 

 
 

KÖNIG

P1P2

14.7m

4
m

5,9m 3m3,8m 2,6m

 
 
ACHSDRUCK KRANTRANSPORT MIT ADAPTER UND 

ACHSEN 
VORDERACHSE P1 7,500 kg 
HINTERACHSE P2 12,000 kg 
GESAMT 19,500 kg 
 
 
 

   
 
GEFAHR: 
Für den Transport über die Strasse muß die Hinterachse gebremst sein. 
 
Überprüfe die Bolzensicherung der Zugdeichsel. 
 
 
ESTIMATED EFFORDS AT THE TOWING 
HOOK 

 

Max. traction effort 20,000 N (4,496 lbs) 
Max. vertical effort 2,000 N (450 lbs) 
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- 01 DESCRIPTION - 01-22 

 
01.6. MONTAGEPLATZDIAGRAMM 
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HOISTING SPEED INCREASE MORE THAN 20% WITHOUT LOAD

                           HOISTING WINCHES

Hp m/1ʼ Kg

15
15

40

   4000

   1500


